Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_015_00 Trhové Sviny

Podklady

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich

vod

Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 3.12.2014

Zadost o zménu PRVKUK ze dne 30.6.2015

Doplnéni od mésta e-mail ze dne 26.5.2016

Doplnéni CEVAK a.s.

Mésto Trhové Sviny (448.00 - 509.00) se nachazi cca 20 km jihovychodné od mésta Ceské
Budéjovice a cca 24 km vychodné od mésta Cesky Krumlov. Je zde trvale hlaseno 4210
obyvatel. Provozovatelem vodohospodafskych siti mésta Trhové Sviny je spole¢nost CEVAK
a.s.

Vodovod

Mésto Trhové Sviny je napojeno na skupinovy vodovod Trhové Sviny. Zdrojem jsou dva vrty
HV-1 Otévék-Lhotka (s kapacitou 18 I/s) a vrt HV-3 Otévék- Lhotka (s kapacitou 20 I/s). Je
vybudovany vrt HV-4.

DalSim zdrojem je Dluho$t'sky potok s vydatnosti 16 I/s, ktery je v sou€asnosti odpojen a je
mimo provoz. Surova voda je z vrtl Cerpana do Upravny vody Otévék fadem LT 250
(upravna vody Valcha je mimo provoz), odkud je dale ¢erpana do vodojemu Otévék 2x700
m3 (520,00/515,00 m.n.m.) Z VDJ Otéveék je zasobeno li. tlakové pasmo. Z tohoto VDJ je
dale voda dopravovana gravitatnim fadem LT 300 do vodojemu Valcha 2x150 m3
(498,29/494,94 m.n.m.), z kterého je zasobeno I. tlakové pasmo.

Pramenisté Kohout (pfes Lnist€) neni pro zasobovani mésta vyuzivano. Sidlisté
Budovatelska je napojeno na vlastni AT stanici s akumulaci 500 m3 a 100 m3. Sidlisté
Druzstevni je napojeno na li. tlakové pasmo.

Pro lokalitu Rejta byla nové vybudovana vodovodni sit. Tento vodovod je zasobovan z AT
stanice Budovatelska.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkk

V soucasnosti je mésto Trhové Sviny zasobovano vodou z jimaciho vrtu HV-1, ktery je v
havarijnim stavu, v budoucnu se pfedpoklada nahrazeni HV-1 vrtem HV-4, ktery je jiz
vybudovan a pfipraven k pfepojeni na vodovodni sit mésta.

Ve vyhledu bude stavajici vodovodni systém zachovan. Dale se uvazuje s postupnym
roz8ifovanim vodovodni sité do novych méstskych lokalit jako je Svata Trojice. Ve vyhledu
se uvazuje s postupnou obnovou vodovodni sité a rozSifenim vodovodni sité v souladu
S rozvojem obce.

Zmeéna se tyka zaméru ,Vodovod Trhové Sviny - Tebicko - Bukvice".
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Stavba slouzi k zasobeni obyvatel pitnou vodou v mistech sou€asné zastavby.
SO 01 - vodovodni fady

Vodovodni fad A PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1351,5 m

Vodovodni fad B PE100RC 90/5,4 SDR17 délka 1139,8 m

Vodovodni fad C PE100RC 63/3,8 SDR17 délka 1175,0 m

délka celkem 3666,3 m

SO 02 - AT stanice

Q = 0,0-3,6 m3 /hod, H=49 m, akumulace 11,0 m3

Kanalizace

Mésto je odkanalizovano jednotnou stokovou siti. Stokova sit' je vybudovana v rtznych
Casovych udobich z trub DN 250 - DN 1000. Jednotna stokova sit je zausténa do COV, ktera
byla v roce 2002 rekonstruovana. Cistirna odpadnich vod ma v sou€asnosti kapacitu:

Q24 = 1560 m3/d
BSKs = 390 kg/d
EO = 6500

Jedna se o mechanicko-biologickou Ccistirnu s hrubym pFedc€isténim, bez primérni
sedimentace. Biologické cisténi plvodné zajisStoval oxidacni pfikop s vertikalni dosazovaci
nadrzi.

Aerobné stabilizovany kal je uskladhovan v uskladhovacich nadrzich a odvazen k
zemédélskému vyuziti. Odtok z COV je zaustén do Svinenského potoka. S vyuzitim
stavajiciho stabilizaéniho rybnika o plode 0,713 ha se neuvaZzuje.

Destové vody jednotné kanalizace jsou zaustény do vodotece.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s.

*kkkkkk

Ve vyhledu se uvazuje s postupnou obnovou kanalizanich stok a objektd vcetné
technologie a dale se uvazuje s rozSifenim kanalizacni sité v souladu s rozvojem mésta.
Stabilizaéni nadrz u COV je v soudasné dobé& nevyuzivana. Systém odkanalizovani zlstane
do budoucna zachovan.

Dale se na COV Trhové Sviny uvaZuje s dopinénim kalového hospodafstvi a osazeni
technologického zafizeni na davkovani fosforu.

Pro lokalitu Svata Trojice se ve vyhledu podita s vystavbou nové oddilné kanalizaéni sitg, s
napojenim na COV Trhové Sviny.

Pro lokalitu Rejta se ve vyhledu pogita s vystavbou nové kanalizace a samostatné COV.
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