Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast SedlIce

Kod casti  obce | 3113_014_02
PRVKUK

Nazev obce Svaty Jan nad Malsi
Kod CISOB 545104

Cislo ORP 3113

Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Sedice (530,00 — 545,00 m n.m.) - mistni ¢ast obce Svaty Jan nad Malsi, kterd se nachazi cca 1 km
vychodné od ni a je zde trvale hlaSeno 85 obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi OPVN — Rimov.

B.2 Demograficky vyvoj

Sedice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 58 85 105 0 32
pfechodné
bydlici/rekreanti 10 13 13 0 8
celkem 68 98 118 0 35

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny a individualné)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Sedice je z €asti zasobovana z vodovodu ZD Locenice. Zdrojem vody jsou dvé kopané
studny. Ostatni obyvatelé pouzivaji ke svému zasobeni soukromé studny. Bliz§i informace o vodovodu
se nepodafilo zpracovateli této dokumentace zjistit.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude obec Sedice zasobovana z nového vodovodu pro vefejnou potfebu. Zdrojem je novy
podzemni vrt, nachazejici se vychodné od obce.

Vyhled
V pfipadé vybudovani napojeni obce Svaty Jan nad Malsi na VSJC bude mozné napojit na VSJC
i mistni ¢ast Sedlce.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — cisterna, soukromé vodni zdroje

D. KANALIZACE

Centralni COV — ano, 60 EO + fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Odpadni vody od vSech obyvatel jsou ¢astecné predCisStovany v septicich a odvadény pfimo do
recipientu nebo jsou vsakovany pomoci drénd. Casteéné vybudovana kanalizace odvadi odpadni vody
do kofenové COV.

Destové vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustku.

Vlastnikem kanalizace je obec Svaty Jan nad Mal$i a provozovatelem spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Pfedpoklada se vystavba mechanicko-biologické COV na 100 -
150 EO jako nadhrada za stavajici kofenovou COV. Nova COV bude umisténa na stavajicim pozemku
v novém objektu. Pfedpokladané néklady 5 mil. KE.

Vyhled
Navrhuje se rozsifeni kanaliza¢ni sité do nové a stavajici zastavby véetné objektU.
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