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3114_022_01 Liborezy

Podklady

e Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

Osobni jednani na OU Stfibrec - pan Zimmel

Kanalizace Libofezy (Ing. Lubomir Hfava, J. Hradec, 1978)

Podklady VaK J.Cechy a.s.

Podklady P-atelier JH s.r.o — splagkové kanalizace a COV Liborezy

Libofezy (470m.n.m.) jsou mistni ¢asti obce Stfibfec od které jsou vzdaleny cca 3,5 km
vychodnim smérem. V mistni Casti je trvale hlaSeno 82 obyvatel (rok 2001).
Mistni ¢ast se nachazi na samé vychodni hranici CHKO Treborisko.

Vodovod

Obec Libofezy ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vodovodu je
skupinovy vodovod PleSe — Hamr. Pfivodnim fadem v délce 0,300 km je voda dopravovana
do rozvodného fadu 1,395 km a k odbératelim. Celkem je zasobeno cca 90% obyvatel,
pocet pfipojek 30 ks.

Zdrojem pozarni vody je poZarni nadrz a rybnik v blizkosti obce.
Provozovatelem vodovodu je VaK J. Cechy a.s., divize Jindfichtv Hradec.

sesfestesiesksk

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Kromé bézné udrzby
a oprav se neuvazuje s zadnou vyznamnou investici.

Kanalizace

Mistni Cast Libofezy ma vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu, na kterou jsou
napojeni vSichni trvale i pfechodné bydlici obyvatelé. VSichni obyvatelé jsou udajné napojeni
pres septiky. Recipientem je melioraéni strouha, do niz jsou zalstény celkem dvé
kanaliza¢ni vyusti. Mistni ¢ast Libofezy nema platné povoleni k vypousténi odpadnich vod.

Kanalizace byla v Libofezich zfizena v roce 1982. Materidlem je PVC, pfevazné v dimenzi
DN 300, kratky usek v dimenzi DN 400.

Pfipojek je celkem 58 ks v celkové délce cca 600 m.Technicky stav kanalizace je udajné
uspokojivy a jeji kapacita dostate¢na.

Kanalizace je v majetku a spravé obce Stfibfec.
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Navrhuje se vybudovani splaskové kanalizace, ktera bude ukonéena Cistirnou odpadnich
vod. Severovychodni ¢ast obce neni mozno odkanalizovat gravitatné — splaskové odpadni
vody budou svedeny gravitacné do precCerpavaci stanice odpadnich vod, odkud budou
prederpany do druhé &asti kanalizace, ktera je gravitaéni a ukon&ena COV. Gravitaéni
splaskova kanalizace je navrzena ztrub DN 300, material kamenina nebo plastové
korugované trouby PE nebo PP. Pfed natokem do objektu COV jsou navrzeny jemné éesle
rucné stirané. Stavajici kanalizace bude slouzit pouze pro odvod destovych vod.

Pro ¢isténi splagkovych odpadnich vod je navrzena COV typu Ecofluid BC 150 o 2 sekcich
pro 150 EO. COV sestava z biologického reaktoru Bio Cleaner, ktery sdruZuje v jedné nadrZi
pomoci vestaveb denitrifikacni prostor, aktivaci jemnobublinovou a dosazovaci prostor, které
jsou propojeny do jednoho cirkulaéniho okruhu. Splaskové odpadni vody po mechanickém
predgidténi v zachytném ko$i natékaji do usazovaciho prostou COV. Systém COV umozfuje
funkci zafizeni s vysokou koncentraci aktivovaného kalu (az 4 — 6 kg NL/m?®), takze
nizkozatéZovana aktivace zabezpeduje aerobni stabilizaci kalu. Je navrzen obtok COV pres
jemné, ruéné stirané éesle. Piegisténé odpadni vody z COV budou vypous$tény do stavajici
bezejmenného vodniho toku.

Zatizeni COV pro 200 EO

Q24 = 24 m¥den = 0,28 I/s

Qmax = 1,63 I/'s

BSKs = 9,00 kg/den

NL = 8,25 kg/den

CHSK-Cr = 32,1 kg/den
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