Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.14 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3114 - Tfebon CONSULTING
ENGINEERS

3114_023_01 Bor

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
e Podklady pfedané 1.JVS a.s.

Bor (470 — 490 m.n.m.) je mistni ¢asti obce Suchdol nad Luznici, od které lezi cca 2km
zapadné. V mistni ¢asti Bor je trvale hlaseno 70 obyvatel (rok 2001).
Cela oblast spada do CHKO Treborisko.

Vodovod

Mistni ¢ast Bor ma vybudovany vodovod, na ktery je v souCasnosti napojeno 69 obyvatel
(100%).

Zdrojem vody je vodovodni systém v Suchdolu nad Luznici, ktery byl v roce 2003 prodlouzen
i pro obec Bor.

Vodovodnich pfipojek je v obci 36 o délce cca 0,4 km. Celkova vodovodni sit' je dlouhd cca
3,1 km, material IPE, profil 50, 63, 75.

Zdrojem pozarni vody jsou pfilehlé vodotece a rybniky.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., Ceské Budgjovice.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude meénit ani v budoucnosti. Vodovodni fad je
novy, neuvazuje se o zadnych vyznamnych investicich.

Kanalizace

Mistni ¢ast Bor nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potrebu.
VSechny odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na
COV a na zemédélsky vyuzivané pozemky.

Des&tové vody jsou odvadeény betonovymi rourami a systémem prikopu, struh a propustkd do
mistni vodotece.
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Navrhuje se vybudovat v obci kompletni splaskovou kanaliza¢ni sit o celkové délce cca
1400 m DN 250 - 300. Tuto sit pak svést do Cerpaci stanice a odtud vést vytlakem do
sbérné Sachty a déle gravitacné az k napojeni na kanalizaci v Suchdolu nad Luznici, délka
fadu je cca 2100 m. Tato kanalizace je svedena do méstské COV Suchdol nad Luznici.
Systém odvodu destovych vod zustane zachovan.
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