Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Cep
Kdd Casti obce 3114_001_00
PRVKUK
Nazev obce Cep
Kod CISOB 509191
Cislo ORP 3114
Nazev ORP Trebon

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Cep (470 m.n.m.) se nach&zi 10 km jizné od Tfeboné, v blizkosti obce lezi Podfezansky rybnik. V obci
Cep je trvale hlaseno 189 obyvatel (rok 2021). Obec pfedpoklada do budoucna stagnaci po¢tu obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi CHKO Treborisko, CHOPAV Trebornska panev a Treboriska panev — jih
ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jihoceskych panvi s vyznamnymi zasobami
podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Cep

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 197 188 220 181 177
prechodné
bydlici/rekreanti 30 30 30 26 26
celkem 227 218 250 207 203

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

V obci Cep je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Obec ma vlastni zdroj vody - vrt HV-2 z roku
1957 a vrt HV-3 z roku 1987. Vrt HV-2 je 81,8 m hluboky s vydatnosti 1,8 I/s. Vrt HV-3 je 80 m hluboky
s vydatnosti 1,5 I/s. V roce 2017 bylo provedeno pfevystrojeni obou vrt(.

Kvalita surové vody je dobra a voda se nijak neupravuje. Objekt vodarny je zaroven Cerpaci stanici.
Vodojem neni, je pouze tlakova akumulaéni nadrz o objemu 2 m3.

Privodni vytlaény fad je z IPE 50, 90 délky 1900 m, rozvodné fady z roku 1957 - 2011 z PE 50 a 90
deélky 3 112 m. Vodovodnich pfipojek je v obci 91.

Dokumentace vodovodu neni na OU k dispozici.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod vyuzivaji k zasobeni pitnou vodou vlastni studny. Mnozstvi vody
v domovnich studnich je dostatecné pouze z &asti, kvalita vody ve studnich je dobré.

Zdrojem pozarni vody v obci je pozarni navesni nadrz.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Cep.

C.2 Navrhovy stav

Predpokladané rozSifeni vodovodni sité, a tedy i jeji zokruhovani, je navrzeno v profilu DN 50 v délce
cca 0,7 km ve stavajici zastavbé. Déale bude probihat postupna obnova.
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Obec ma zpracovanou PD na stavbu zemniho dvoukomorového VDJ o objemu 2x25 m? a UV o kapacité
1,2 I/s a pfipojeni vrtu HV-3. Stavba je navrzena v oploceném aredlu v misté stavajiciho objektu s ATS,
ktery bude v ramci stavby zrusen. VDJ bude feSen jako sestava tii Zelezobetonovych podzemnich
nadrzi a jednoho prefabrikovaného nadzemniho objektu. V UV bude surova voda upravovéana
chlornanem sodnym pro hygienizaci a oxidaci Mn, Fe a Al. Pfedpokladané naklady 11 mil. K&.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba)
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — blizké vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 300 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovéana jednotna kanalizaéni sit. Na kanalizaci je pfipojeno 177 trvale a 26 pfechodné
bydlicich obyvatel. VétSina zbyvajicich obyvatel ma bezodtoké jimky.

Kanaliza¢ni sit je tvofena kmenovou stokou A a jejimi bo¢nimi pfitoky (sbéraci). Kanalizace pochazi ze
60. let. Celkova délka kanalizace je cca 3 km.

V roce 2011 byla vybudovana COV pro 300 EO, ktera je feSena jako kofenova COV (kalové pole
a Stérbinova nadrz).

Recipientem je Ponédrazska stoka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Cep.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba)
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