Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Trebon
Kdd Casti obce 3114_024 00
PRVKUK
Nazev obce Trebon
Kod CISOB 547336
Cislo ORP 3114
Nazev ORP Trebon

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Trebon (430 m.n.m.) se rozkladé pfi silnici E49, severné od rybnika Svét. Ve mésté (bez
méstskych ¢asti) je trvale hlaSeno 6 282 obyvatel.

Cela oblast se nachazi v CHKO Trebonsko, Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treboriska
panev a Treboriské panvi — jih, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych
panvi s vyznamnymi zasobami podzemnich vod.

Mésto Trebon je lazefiskym mistem. V ochrannych pasmech pfirodnich Ié€ivych zdrojli peloid a zdroju
prirodnich mineralnich vod a v lazefiskych mistech je pfi realizaci staveb vodovodi a kanalizaci nutné
postupovat v souladu s pozadavky zdkona €. 164/2001 Sb. o pfirodnich IéCivych zdrojich, zdrojich
pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich Ié€ebnych laznich a lazeriskych mistech a o0 zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (lazensky zakon), uvedenymi predevS§im v § 22, § 23 a § 37. Vodovody a
kanalizace neni mozné budovat v loziscich peloidi osvéd&enych za pfirodni IéCivé zdroje ani v jejich
ochrannych pasmech I. stupné.

B.2 Demograficky vyvoj

Trebor

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 6559 6282 6300

* prechodné
bydlici/rekreanti

celkem 6419 6276

*mésto je v letnim obdobi hojné nav§tévované turisty

C. vODOVODY
Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Zasobovani pitnou vodou mésta Trebori je provedeno napojenim obce na skupinovy vodovod Hamr —
Trebon, ktery je zasoben z Upravny vody Hamr.

Nejvétsi pramyslovy podnik Pivovar Regent a Lazné Aurora maji téz vlastni zdroje vody. Vodovodnich
pripojek je v obci 1465 o délce cca 18 km. Celkova vodovodni sit je dlouha cca 34,1 km a byla budovana
postupné od roku 1925 az dosud.

Pfivodni fad z UV Hamr do vodojemu Trebon méfi cca 11,4 km. Zemni vodojemy Trebon — Kopecek
s ¢erpaci stanici maji objem 2x1000 m3. Pavodni véZovy vodojem Trebori jiz neni soucasti zasobovani
pitnou vodou a byl byvalym vlastnikem Méstem Tfebon prodan pro jiné vyuziti.
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Zdrojem poZzarni vody je vodovod, na vodovodu jsou osazeny hydranty. V blizkosti mésta je téz velké
mnozstvi vodnich ploch. Upravna vody Hamr byla po povodni v roce 2002 CasteCné opravena v roce
2003. Stejnou povodni poSkozeny pfivodni fad Upravna vody Hamr-Trebor byl v letech 2002 az 2005
kompletné obnoven.

V letech 2003 az 2020 byly zrekonstruovany vodovodni fady v patefnich ulicich vilové ¢tvrti kolem
Seifertovy ulice, v jizni ¢asti ulice Daskabat, v Taboritské ulici za Obchodni akademii, v Lesni ulici, v ul.
Klofa€ova, Jiraskova, Jablonského, Na KopecCku, Budé&jovickd, Lidickd, Pod Kopeckem,
Ceskoslovenské armady, Poto¢ni, Bozeny Némcové, U Cihelny, Prazska, pfivodni vodovod k sidlisti
Gigant a pfivodni vodovod do m.¢. Bfilice. Dale byla provedena vyména vzdusnikd ve VDJ Na Kopecku.

Vlastnikem rozvodnych fadd je mésto Treborn a provozovatelem je spoleCnost Méstska
Vodohospodarska s.r.o.

Vlastnikem piivodniho fadu a UV je DSO Vodovod Hamr a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Generalni rekonstrukce UV je planovana aZ po roce 2021. V &ervnu 2012 byla zpracovéna studie
obnovy UV (EKOEKO C. Budgjovice).

Ve vyhledu se uvazuije s propojenim VS Jizni Cechy a SKV Hamr pies Lomnici nad LuZnici a Vodojem
na Dunajovické hore. Je doporu€ena zména systému zasobeni mésta na gravitacni zdsobovani pres
vodojem na Dunajovické hofe s vyfazenim stavajici AT stanice Na kopecku. Nyni (Cervenec 2012) je
voda ze soustavy pfivedena z Dynina az do obce Zablati a je pfipojena Lomnice nad Luznici.

Ve vyhledu bude fad déle pokracovat po hrazi rybnika Koclifov, lesem smérem k obci Dunajovice,
zapadné okolo Dunajovic a do nového vodojemu Dunajovickd Hora. Tento VDJ pro mésto Tiebor o
obsahu 2 x 1000 m3 bude umistén na nejvy§s§im misté Dunajovické Hory s kétami hladin 502/467
m.n.m. Rad DN 300 v Useku Zablati — VDJ Dunajovick& Hora je délky 9,7 km.

Z VDJ bude voda gravitatné vedena do sité mésta Treboné Fadem DN 400 délky cca 5 km. Napojeni
na rozvodnou sit mésta Trebor je mozné provést na fad DN 300 v lokalité ,U Trojice".

Mésto Trebon ma schvaleny a platny ,Plan financovani obnovy vodovodi a kanalizaci na obdobi 2020 —
2029". Na tyto roky je naplanovana investi¢ni pfiprava a postupna realizace konkrétnich projekt. V
nékolika pfipadech budou prodlouzeny VH sité — misto dlouhych pfipojek budou stavény fady.

Planuje se obnova vodovodnich fadu napf. v téchto ulicich &i Usecich: LibuSina, TyrSova, Daskabat,
VDJ Na Kopecku — U Sv. Trojice, Svobody (Palackého nam. - Na rybni¢ku), ChelCického, Havlickova,
Budovcova, Premyslova, Sadecka, Novohradska, Trocnovské nam, Hefmankova, Ofechovi,
HybeSova, Jirdskova (Novy Dvar — Santal), Jate¢ni (Jirdskova — byvalé jatky), Rybarska (Téboritska-
Nadrazi), Dukelsk&, Kyralova, Vodarenska, Mlynska (Vodarenskéd-U Petra a Pavla), smér centrum
mésta — Taboritska ul., pfipadné dalSi fady, ¢i fady navazujici na vySe uvedené.

Ve vyhledu je navrzena obnova, v nékterych pfipadech véetné navysSeni kapacity a pfipadna dostavba
vodovodnich Fadu.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Napojeni novych ZTV je
podminéno vyhovujici dimenzi, dobrym sou¢asnym stavem siti a hydraulickymi parametry v misté
pripojeni.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny, vlastni zdroje vody, elektrocentraly
Uzitkova voda — mistni rybniky

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 16 410 EO

D.1 Stavajici stav

Kanaliza¢ni sit mésta Trebon je jednotna, o délce cca 53 km a je svedena do dvou Cerpacich stanic,
kterymi je nasledné& odpadni voda &erpana na COV Ttebon — Gigant. Odkanalizovano kanalizaci pro
vefejnou potfebu je cca 90 % obytnych budov. V obci se vyskytu;ji vétsi priimyslovi producenti — Pivovar
Regent s potravinafskou vyrobou a Lazné Trebori s odpadni vodou z lazenskych procedur a provozu.
Na kanalizaci je napojeno 1 456 pFipojek o celkové délce cca 8,0 km a stokova sit byla budovana
postupné od roku 1920.
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COV Tiebon byla vybudovana vroce 2011 a po zkuSebnim provozu byla zkoulaudovéna dne
06.05.2013, vé&etné odtokového potrubi do rybnika RoZmberk. COV je Fe$ena jako mechanicko-
biologicka na 16 410 EO. Mechanické ¢isténi — lapak Stérku, Cesla, lapak pisku, lapak tuku a usazovaci
nadrz. Biologické cCisténi — biologicky reaktor, dosazovaci nadrz. Tercierni Cisténi slouzi k odstranéni
fosforu, nerozpusténych latek a k hygienizaci vody.

V letech 2003-2004 byla vybudovéna nova Cerpaci stanice odpadnich vod pod byvalymi jatkami, dvé
staré Cerpaci stanice v této lokalité byly zruseny.

V letech 2003 az 2010 byly zrekonstruovany kanaliza¢ni fady v patefnich ulicich vilové Ctvrti kolem
Seifertovy ulice, v jizni ¢asti ulice Daskabat, v Taboritské ulici za Obchodni akademii, v Lesni ulici, v ul.
Klofa€ova, Jiraskova, Jablonského, Na KopecCku, Budé&jovickd, Lidickd, Pod Kopeckem,
Ceskoslovenské armady, Potoéni, BoZzeny Némcové, U Cihelny. V roce 2021 byla zrekonstruovana
Cerpaci stanice v ulici Dukelska u hasi¢u

Vlastnikem kanalizace je mésto Tiebori a provozovatelem je spole¢nost Méstska Vodohospodarska
S.r.0.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani je vyhovuijici, je nutna jeho rekonstrukce, dostavba a zkapacitnéni.
Systém odvadéni a c&isténi OV se tedy nebude vyrazné meénit ani v budoucnosti. Lze predpokladat
i usekovité vyménu jednotné kanalizace za oddilnou.

V disledku rekonstrukce dopravni infrastruktury budou pravdépodobné vyvolany i investice
do kanaliza¢ni sité, napr. v lokalité parkovisté lazni Aurora.

Mésto Tfebor ma zpracovanou PD na odvedeni odpadnich vod z lokality Gigant na COV Trebori pomoci
gravitaéni kanalizace DN 250 v délce cca 334 m do CS a poté vytlakem P 90 v délce cca 540 m na
COV. Piedpokladané néklady celkem cca 6 mil. K&.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba) v délce cca 2,0 km. Planuje
se nova vystavba CS pred Bfilicemi v rdmci nového ZTV u Biilického rybnika.
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