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3114 _020 00 Smrzov

Podklady

e Osobni jednani na OU Smrzov - pan Zizka, pan Tik

e Nebyl obdrzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
c¢isténi odpadnich vod

e Projektova dokumentace ,Doplnéni vodovodu Smrzov*“ (zprac. OK PROJEKT, 1993)

e Povoleni k vypousténi odpadnich vod (OU J. Hradec ZP 2304/94-225 Pa)

e Vyjadfeni Povodi Vitavy k nadlimitnimu vypous$téni odpadnich vod (2003)

Obec Smrzov (430 — 435m.n.m.) se nachazi 2 km zapadné od Lomnice nad Luznici, lezi pfi
Zlaté stoce v blizkosti rybnikd Koclifov a Dvofisté. V obci Smrzov je trvale hlaSeno 93
obyvatel (rok 2001).

Obec lezi na samém zapadnim okraji CHKO Treborisko.

Vodovod

Obec Smrzov ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je v soucasnosti
Zdrojem vody jsou dva podzemni vrty o maximalnich vydatnostech 0,35 a 0,25 I/s. MnozZstvi
vody je v souCasnosti dostatecné. Vrty pochazeji z roku 1974.

Kvalita surové vody je dobra. Uprava vody je zalozena pouze na chloraci. Stavajici Upravna
vody pochézi z roku 1993.

Cerpaci stanice je se dvéma éerpadly (jedno jako rezervni). V letech 1999 a 2000 probé&hla
rekonstrukce CS.

Vodojem je zemni o objemu 150 m3, maximalni hladina je ve vySce 432 m.n.m. Pfivodni fady
z LT 100 Zdroj - UV — VDJ maji celkovou délku 1107 m.

Do roku 1993 byl vodovod pouze v asti obce, v roce 1993 byly doplnény dalsi vodovodni
fady a probéhla rekonstrukce Upravny vody. Rozvodné fady jsou v celkové délce cca 850 m
z PE 90, zasobni fad délky 960 m z PE 110. Stary rozvodny fad je z PE 90.

Vodovodnich pfipojek je v obci 82, v celkové délce cca 250 m.

Zdrojem pozarni vody je navesni rybnik a rybniky v blizkosti obce.

Vodovod provozuje obec Smrzov.
shesesiesiesieske

Obec planuje rekonstrukci pfivodnich fadl a ¢asti rozvodnych fada. V této souvislosti jiz
Zadala o statni podporu.

Privodni Fady jsou na konci Zivotnosti a vyzaduiji rekonstrukci. Cést pavodnich rozvodnych
fadu (pfed doplnénim v r. 1993) je téz po technické strance v hor§im stavu a pred koncem
Zivotnosti.

V budoucnu se pocita s napojenim na dalkovy fad Zablati-VDJ Dunajovickd Hora
pfivadécem délky 478 m.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci je napojeno 86 % stélych

s

nezjistén a pravdépodobné vypoustéji odpadni vody do povrchovych vod.

Kanalizace pochazi z let 1970 az 1973. Technicky stav kanalizace je uspokojivy, jsou vSak
ob&asné problémy s jeji kapacitou pfi pfivalovych destich.

Pfipojky jsou umistény z vétsi €asti ve statni komunikaci a je na né zfizeno vécné biemeno.
Obec nema COV.

Recipientem je Zlata stoka (CHP 1-07-02-073). Odpadni vody jsou odvedeny gravitaéné do
jediné vypusti. Obec méla platné povoleni k vypousténi odpadnich vod, platnost povoleni
skoncila v roce 2002. V sou€asné dobé& obec vyfizuje prodlouzeni povoleni k vypousténi
odpadnich vod, spravce povodi jiz vydal kladné stanovisko platné do roku 2013.

V obci neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.

Provozovatelem kanalizace je obec Smrzov.
sieskeskesiesiesk

V konceptu Uzemniho planu se uvazuje s rozsifenim kanalizace o 200 m sbérace, koncept
UP déle pogita s vybudovanim COV.
Navrhuje se v obci vybudovani COV s kapacitou 150 EO a dobudovani kanalizace. Jedna se
cca o 1 km fadd DN 300 — 400. Na stavajici kanalizaci bude vybudovana odleh&ovaci
komora pro oddéleni destovych vod.
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