Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Luznice
Kod  Casti obce | 3114_013_00
PRVKUK
Nazev obce Luznice
Kod CISOB 508501
Cislo ORP 3114
Nazev ORP Treboni

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Luznice (420 m.n.m) lezi na levém bfehu Luznice, 6 km severné od Treboné. V obci je trvale hlaSeno
420 obyvatel.

Obec se nachazi v CHKO Trebon, Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Treboriskd panev
a Treboniské panvi — stfed, ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jihoceskych
panvi s vyznamnymi zasobami podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

LuZnice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 440 420 425 340 340
prechodné bydlici 90 100 105 56 52
celkem 530 520 530 396 392

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavaijici stav

Obec Luznice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je v souasnosti napojeno cca
80% trvale zijicich obyvatel a cca 80% prechodné bydlicich obyvatel - v chalupach v obci. Chaty
v blizkosti obce nejsou napojeny na vodovod.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobovani z vlastnich studni. Mnozstvi vody v domovnich
studnich je dostatecné pouze z ¢asti, kvalita vody neni dobra, nevyhovuje z hlediska obsahu Fe, Mn,
dusi¢hant a organickych latek.

V soucasné dobé je zdrojem pitné vody vrt HV-1 (hluboky 30 m o max. vydatnosti 3,4 I/s), ktery byl
vybudovan pred cca 40 lety a je jiz za hranici zZivotnosti. Na zakladé toho byl v roce 2019 vybudovan
novy vrt L1 (p.€. 190/98), ktery bude slouzit jako posilujici zdroj vody a pfipadna nahrada za vrt HV-1.
Objekty vodnich zdroji a Upravny vody jsou sdruzené na jednom misté (oploceny objekt). Poloha
Upravny umoznuje pfimé gravitacni zasobeni vodovodnich fadll bez samostatného vodojemu. Upravna
vody pochazi z roku 1990, v roce 2002 byla dobudovana akumulaéni nadrz o objemu 25 m?® (soucéést
objektu), nasledné v roce 2008 doslo k dalsimu rozsifeni akumulace upravené vody o objemu 17 m3
a byly provedeny stavebni Upravy technologické linky. Maximalni hladina je na kété 430,05 m.n.m.
a minimalni 428,00 m.n.m. V minulych letech byla Upravna vody doplnéna o odmanganovaci zafizeni.
Vétsi ¢ast rozvodné sité byla zfizena v roce 1981, nékteré Useky byly doplnény v letech 1988 az 1996
av roce 1999 a jeji stav je uspokojivy. Hlavni fad dl. 600 m (od Upravny vody, ale slouzi i jako rozvodny
fad) je z PE 110, ostatni rozvodné fady jsou prfevazné PE 90 v celkové délce cca 2,8 km. Vodovodni sit
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je v uspokojivém stavu a nevyzaduje naléhavou rekonstrukci. Celkovy pocet domovnich pfipojek je 110,
v celkové délce cca 1,5 km.
V obci nejsou primyslové ani vyznamnéjsi zemédélské podniky.

Vlastnikem vodovodu je obec LuZnice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k problémim s mnozstvim vody ve zdroji je navrzena vystavba nového vézového vodojemu
s kapacitou 100 m3. Tento vodojem bude vyuzivan jak v pfipadé provozu stavajiciho vrtu, tak rovnéz
v pfipadé, ze by se obec Luznice napoijila na planovany zasobni fad z Lomnice nad Luznici do Tfeboné
Z divodu zhorSovani kvality vody pfi vy$Sich odbérech je navrzeno provést revizi potrubi.
Vzhledem ke Spatné kvalité vody ve vrtech a jeji nasledné slozité Upravé se uvazuje o moznosti napojit
obec na planovany vodovodni fad propojujici vodarenskou soustavu Hamr — Trebon a JihoCeskou
vodarenskou soustavu. Zde existuji dvé moznosti napojeni:
1. Napojeni pfed obci Klec. Trasa vodovodniho fadu je navrzena podél stavajici komunikace a
jeho délka je cca 3,5 km.
2. Napojeni na vodovodni fad sidlisté Gigant (Tfebori). Napojeni z této lokality je cca 3 km podél
zelezniéni trati. Na vodovod by bylo mozné napoijit jesté dalSi objekty.
Odhad realiza¢nich nakladli na napojeni obce Luznice na jednu z vodarenskych soustav je cca 20 — 25
mil. K&.
Obec v budoucnu planuje rozsifeni vodovodu pro planovanou vystavbu RD v severni ¢asti Luznice.
Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici fad v misté koncového podzemniho hydrantu u rybnicku.
Z duvodu Spatne kvality surove vody je planovana obnova a doplnéni technologie (druhy stuper filtrace)
na upravu vody na stavajici UV. Predpokladané naklady cca 5 mil KE. Déle bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
Dal$i moznosti napojeni obce na VSJC je v blizkosti mésta Lomnice nad Luznici.
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — pozarni nadrz v obci, Cerpani z feky Luznice

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 600 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit. V sou¢asné dobé je na kanalizaci napojena vétSina
trvale Zijicich obyvatel i rekreant(i. Kapacita COV je dostadujici. Z davodu $patnych spadovych pomérd
jsou na kanalizaci v obci vybudovany 4 CS.

COV typ BIOCLEANER 600 (2 x 300) sestava z objekt: hrubé mechanické predgisténi — Sesle, lapak
pisku, jimka s funkci obtoku, odleh&eni a erpani na COV. Osazeni COV je v zatepleném objektu se
sedlovou stfechou. Jsou osazeny obé technologické linky a technologie pro celkem 600 EO.

Z hlediska technického stavu a z hlediska kapacity je stavajici kanalizace vyhovujici pouze z ¢asti.
Kanaliza¢ni sbérace pochazeji z let 1968 az 1972, nékteré byly doplnény v letech 1988 az 1999.

Vlastnikem kanalizace je obec LuZnice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani a stavajici technologie cisténi odpadnich vod a kapacitni parametry
COV jsou vyhovuijici pro sougasny stav. Dale bude probihat postupna obnova.

Obec planuje vybudovani kanalizaéni sité (v€etné pfipojek) pro planovanou zastavbu rodinnych domku
v severni ¢asti obce Luznice. Kanalizace je navrzena jako oddilna splaskova pro odvadéni pouze
splagkovych vod do stavajici obecni kanalizace s odtokem na COV. Z divodu nepfiznivé konfigurace
terénu se bude napojeni fesit pfeCerpavanim. Srazkové vody z pfilehlych pozemkud budou likvidovany
vsakem ¢&i akumulaci a nebudou do kanalizace napojeny. Splaskové odpadni vody budou gravitacné
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odvadény stokou DN 250 do CS u rybnitka. Odtud budou pregerpavany kanalizagnim vytlakem DN 60
do stavajici kanaliza¢ni Sachty v obecni komunikaci.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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