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3115_014_00 Žimutice   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
 
Obec Žimutice (440.00 - 451.00 m n.m.) se  nachází se cca 7 km jihovýchodně od města Týn 
nad Vltavou. V obci je trvale hlášeno 218 obyvatel. 
 
 
Vodovod 

Obec Žimutice (440.00 - 451.00) je napojena na na zásobní řad F VDJ Smrčí – VDJ Varta 
nový DN 300 (vlastník SMO Bukovská Voda) přes redukci tlaku.  
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s. 

******* 
 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. 
 
 
Kanalizace 
 
Odpadní vody od 20 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť ve správě 
obce. 
Kanalizace je zaústěna do ČOV ve správě ZD. 
Odpadní vody od 80 % obyvatel jsou předčišťovány v septicích a odváděny přímo do 
Žimutického rybníka. 
Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizací do Žimutického rybníka (cca 
20%), z větší části jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 
 

 
******* 

 
Ve výhledu se navrhuje postavit v obci novou ČOV o kapacitě 300 EO. ČOV bude umístěna 
na  severním okraji obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za 
novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca. 2,1 km. 


