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3115_005_02 Karlov-Nepomuk   
 

 
  
Podklady 
 
• Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění 

odpadních vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
 
Obec Karlov-Nepomuk  (486.00 - 498.00 m n.m.) je místní částí obce Dražíč a  nachází se cca 
3 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 57 obyvatel. 

 
 
 
Vodovod 

 
V obci Karlov-Nepomuk není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu . Obyvatelé 

používají ke svému zásobení pitnou vodou soukromé domovní studny. Množství vody ve 
studních ani kvalita vody není známa.  

 
******* 

 
Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá výstavba vodovodu pro 

veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou se zřejmě nebude v budoucnu měnit, je však třeba 
sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 
376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné 
vody ve formě balené pitné vody. 

V případě nárůstu počtu obyvatel je ve výhledu možné napojení na vodovod obce Dražíč.  
 

 
Kanalizace 
 
V obci je vybudována částečná jednotná kanalizace. Do této jsou zaústěny po předčištění 
zaústěny jednotlivé septiky. Recipientem je místní vodoteč. 
Ostatní odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo 
jiné pozemky. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. 
 

******* 



 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

 B.2.15 Popis vodovodů a kanalizací měst a obcí –Správní obvod 3115 – Týn nad Vltavou 
 
 
 
 
 
 

číslo projektu : 1777 červen 2004 Strana 2 
archivní číslo :  B.2.15-3115   
 
 
 
 
 
 

 
S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu 
odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo 
výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 
budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nejbližší 
čistírně odpadních vod. 

 


