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A. NÁZEV OBCE 

 Hartmanice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3115_006_00 

Název obce Hartmanice 

Kód ČISOB 536075 

Číslo ORP 3115 

Název ORP Týn nad Vltavou 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Hartmanice (457,00 – 495,00 m n.m.) se nachází cca 10 km jihovýchodně od města Týn nad 
Vltavou. V obci je trvale hlášeno 185 obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Hartmanice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 185 185 190 185 185 
přechodně 
bydlící/rekreanti 0 0 0 0 0 

celkem 185 185 190 185 185 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrty) 

C.1 Stávající stav 

Obec Hartmanice je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. Voda z vrtu ZD o vydatnosti 6,5 l/ je 
čerpána do vodojemu 150 m3 (asi 494,00/?). Do spotřebiště je voda dopravována AT stanicí. V roce 
2003 byl zprovozněn nový vrt patřící obci. Nachází se východně od obce, a jeho vydatnost je 4 l/s. Obec 
je v současné době možno zásobit z obou těchto vrtů. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Hartmanice. 

C.2 Návrhový stav 

Obec má zpracovanou PD na výstavbu VDJ, přívodního a zásobního řadu a přepojení vodovodu. VDJ 
bude s akumulací 20 m3 pitné vody. Akumulační nádrž a blok s ATS jsou umístěny v podzemním podlaží 
VDJ. Zásobní řad (nové potrubí – napojení na stávající potrubí) PE100 v délce 411 m, přívodní řad 
PE100 v délce 7 m. Předpokládané náklady 6,5 mil. Kč s DPH. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – voda z vrtu ZD, cisterna 
Užitková voda – voda z vrtu ZD, vodní tok, vodní nádrže 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 250 EO 

D.1 Stávající stav 

Odpadní vody od 100 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť. 
Kanalizace v celkové délce cca 2 km je zaústěna do kanalizačního přivaděče na ČOV v celkové délce 
cca 400 m. ČOV byla vybudována v roce 2013 jako mechanicko-biologická s kapacitou 250 EO. 
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací částečně na ČOV a částečně do recipientu. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Hartmanice. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


