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3115 011 06 Litoradlice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovodii a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.
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Obec Litoradlice (431.00 - 464.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Temelin a nachéazi se cca 6
km jihovychodné od ni. V obci je trvale hlaSeno 45 obyvatel.

Vodovod

Obec Litoradlice je napojena na skupinovy vodovod Rimov zFadu Zdoba-Varta II.
z vodojemu Zdoba 3000 m® (560.00/555.00) pres redukci tlaku. Na vodovod je napojeno cca.
70% obyvatel.

Provozovagelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlistane zachovan.
NavrZeno je pouze pripadné dalsi rozSifovani vodovodnu a napojovani dalSich obyvatel.

Kanalizace

Obec ma ¢astecné vybudovanou destovou kanalizaci, na kterou je po predcisténi v septicich
napojeno 90 % obyvatel. Je vybudovana prevazné z betonovych trub v délce 0,25 km,
v riznych c¢asovych uddobich, misty mélce uloZzena, nedostateCné tésnéna a svym
provedenim nevyhovujici sou¢asnym normam.

Kanalizace je zausténa do mistni vodotece.

Odpadni vody od ostatnich obyvatel jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny
na polni nebo jiné pozemky.

Destovéa kanalizace odvadi vody do recipientu.
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S ohledem na velikost této obce neni investicné a provozné vyhodné budovat distirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na nejblizsi
Cistirné odpadnich vod.

S ohledem na stavajici zplsob likvidace odpadnich vod je mozZné feSit likvidaci OV
v domovnich mikrogistirnach (napf. COV s biokontaktory, eventuelné provozné Gsporngjsim
typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). PF¥i posuzovani této varianty je
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vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou
i nadale vyuzivany.
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