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3115_013_00 Všemyslice   
 

 
Podklady 
 
• Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních 

vod 
• Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 

1997. 
 
 
Obec Všemyslice (422.00 - 442.00 m n.m.) se  nachází cca 5 km západně od města Týn nad 
Vltavou. V obci je trvale hlášeno 107 obyvatel. 
 
 
Vodovod 

Obec Všemyslice  je napojena na vodárenskou soustavu Římov z řadu Zdoba -Týn n.Vlt. 
přes vodojem Neznašov 2x400 m3 (484.00/480.00). Provozovatelem vodovodu je ČEVAK 
a.s. 

******* 
Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován.  
Počítá se s rekonstrukcí vodovodní sítě. K této akci je již zpracována projektová 
dokumentace (r. 2010). 
 
Kanalizace 
 
Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích 
napojeno 80 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových 
údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující 
současným normám. Kanalizace je zaústěna do místní vodoteče. 

Součástí původní dokumentace ani nově předaných podkladů nebyl zákres stávající 
kanalizace. Její zákres se nepodařilo zjistit ani následně a není prozatím vyobrazena 
v mapové části. 

Odpadní vody od 20 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na 
polní nebo jiné pozemky. 

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu. 
******* 

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 150 EO. ČOV bude umístěna na  
východním okraji obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou 
z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 1,5 km. 


