Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk

CONSULTING
ENGINEERS

3116 018 00 Vrbice

Podklady

* Mapové podklady
« Udaje od JVS, a.s. Ceské Buds&jovice

Sidlo lezi 10 km vychodné od obce KaSperské Hory a 10 km severozapadné od Vimperka.
V obci je hlaSeno 72 trvale bydlicich obyvatel .

Vodovod Javornik - Vacov

Obec Vrbice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je soucasti vodovodniho
systému Javornik - Vacov. Na vodovodni sit jsou napojeny sidla Vacov, Lhota, Milikov,
Rohanov, Mifetice, Vlkonice, Mladikov. Vodovodni sit je ve spravé JVS, a.s. Ceské
Budéjovice. Voda je jimana z pramenisté Javornik a Lhota do jimek a zéfez(, odkud je
dopravovana do Upraven vody Javornik Lhota nad Rohanovem, kde dochazi k odkyseleni,
filtraci a desinfekci. Voda je &erpana do vodojemt Javornik o objemu 150 m® , Bosice o
objemu 30 m®, Lhota o objemu 2x150 m®. P¥ivodné fady jsou vedeny k jednotlivym vesnicim
a osadam. Stafi vodovodu je cca 50 let, technicky stav je z ¢asti nevyhovuijici. Pfivodny Fad
do Vrbice je proveden litinového potrubi DN 125.
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Soucasny stav zasobeni pitnou vodou je vyhovuijici i do budoucna. Bude nutné vymeénit cca
50 % stavajicich fadu za nové.

Kanalizace

Obec Vrbice ma vybudovanou destovou kanaliza¢ni sit. Odpadni vody z doméacnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo na COV.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu. Odpadni vody budou
fady z PVC DN 300 o celkové délce 1,743 km vedeny do nové COV Vrbice, umisténé na
vychodé obce. Kapacita COV je 100 EO. Splaskové vody z jizni &asti obce budou éerpany
pomoci CS Vrbice do COV.
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