Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk
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3116 _020 01 BraniSov

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Mapové podklady

« Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budé&jovice

« Uzemni plan obce Zdikov

« Podklady od AQUA SUMAVA s.r.0.

Obec BraniSov lezi 11 km jihovychodné od obce KaSperské Hory a 6,5 km severozapadné
od Vimperka. V obci Zije 59 trvale hldSenych obyvatel . Obec je vyuZivana i k rekrea¢nim
acelum.

Vodovod

V obci je vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je ve spravé a vlastnictvi obce
Zdikov. Vodnim zdrojem pro vodovod jsou 2 studny umisténé jihovychodné od obce. Surova
voda je upravovana odkyselovanim. Ze studni natékd gravitatné voda do zemniho
vodojemu ,,BraniSov’” o objemu 36 m®. Voda je pfiveden do spotfebisté pfivodnym Fadem
z ocelového potrubi DN 40. VétSina obyvatel je napojena na vodovod, cca 30 % vyuZiva
k zasobeni pitnou vodou soukromych studni. Kvalita vody ve studnich odpovida hygienické
normeé. V obci neni zdroj poZarni vody.

*kkkkk

Ve vyhledu bude nutnd rekonstrukce stavajicich Ffadu. Kapacita vodnich zdroja je
nevyhovujici, bude nutné je posilit.

Kanalizace

Obec BraniSov nemé& vybudovanou kanaliza¢ni sit,kterd by zajistila komplexni a vyhovujici
odvadéni a Cisténi odpadnich vod. Odpadni vody jsou zachycovany v septicich, odkud se
vyvézeji na zemédélsky vyuZivané pozemky. V obci je vybudovan trativod, do kterého jsou
odvadény pfepady z nékolika septikd. Pfirozenym recipientem je feka Spulka.
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Ve vyhledu bude v obci BraniSov vybudovana kanalizace. Odpadni vody budou svedeny fady
z PVC DN 300 v celkové délce 1,538 km do stavajici COV Zdikovec.
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