Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vimperk
Kod  Casti obce | 3116_017_00
PRVKUK
Nazev obce Vimperk
Kod CISOB 550647
Cislo ORP 3116
Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Vimperk je méstem s bohatou historii a slavnou tradici sklafstvi, tiskafstvi a vyroby nébytku.
Historické centrum je tvofeno pamatkovou zénou, které vévodi vimpersky zamek. Obytné zény mésta
jsou tvoreny sidlistém pfi vypadovce na Susici, obytnou zénou v lokalité Homolka, Husova ¢tvrt’ &i tvrt
Komenského. Za pramyslovou oblast mésta Ize potom povazovat ¢ast mésta pfi pfijezdu od Prachatic.
Mésto Vimperk lezi 21 km jizné od Strakonic a 15 km severozapadné od Prachatic. V mésté je 703100
trvale hlaSenych obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Vimperk

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 7153 7031 7031
prechodné
bydlici/rekreanti 486 623 800
celkem 7639 7654 7831 6716 6360

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — povrchova voda + podzemni voda (studny, vrty)

C.1 Stavaijici stav

Ve mésté Vimperk je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu. Zdrojem pitné vody, pro mésto jsou ffi
studny lokalita ,Hojdle* a BrloZzsky potok. Kvalita vody je upravovana v Upravné vody ,Brloh®, kde
dochazi k usazovani, koagulaci, dezinfekci a filtraci. Voda z Gpraven je Cerpana dvémi Cerpacimi
stanicemi, do vodojemu. Pro potfeby mésta je k dispozici Sest vodojemd ,UV — akumulace” o objemu
350 m3, ,UV — praci voda“ o objemu 100 m?, ,Zamek" o objemu 3x650 m?3, ,Kalvarie* o objemu 3x400
m3, “Brantav dvar” o objemu 3x650 m3, ,Hauf pod trati“ o objemu 250 m3, vSechny vodojemy jsou zemni.
Pfivodné Fady z Upraven vod do Cerpacich stanic a do vodojemu jsou provedeny z litinovych trub DN
300, 65 a PVC DN 200.

Do zapadni ¢asti mésta Vimperk byl zajistén pfivod pitné vody podél ul. Susicka az k arealu spolecnosti
SAK spol. s r.0. a podél komunikace do osady Hrabice. Vodovod byl napojen na z&sobovaci fad DN
200. Hlavni rozvodny fad je DN 150, ostatni fady DN 100. Délka téchto vodovodnich fadu je 0,379 km.
Délka vodovodu Vimperk, Hrabice, Boubska je cca 36 781 m.

Dale byla provedena rekonstrukce Upravny vody Brloh.

Vlastnikem vodovodu je mésto Vimperk a provozovatelem je spolegnost CEVAK, a.s.
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C.2 Navrhovy stav

Bude tfeba obnovit mistni zdroj Hojdle. V oblasti vodnich zdroji ve vojenském pasmu bude vyménéno
cca 2 km potrubi.

Je navrzeno propojeni vodovodnich systému Vimperk a ,U Sloupu*. Voda ze studni ,Hojdle" bude nové
pfivedena pfivodnim Fadem do VDJ Brantliv dvar, ktery bude osazen ATS pro potfeby precerpavani.
V dal$i etapé pak bude vybudovano noveé potrubi ze studni ,Hojdle“ do nové CS a odtud pak bude voda
¢erpana na novou UV, ktera bude zasobovat pifimo Vimperk nebo bude dodavana do VDJ ,U Sloupu*.
Predpokladané naklady 16 486 000,00 K¢&.

Dale bude probihat postupna obnova a rozsifovani vodovodu do stavajici zastavba jako napf. napojeni
ulic Zahradni, Karoliny Svétlé a lokalita byvalého vojenského areélu v ul. Spidrova. Pfedpokladané
naklady pro ulici K. Svétlé 11 140 000,00 K&, pro ulici Spidrova 2 681 000,00 K&.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba — napft. lokalita Malé Homolky).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 9 800 EO

D.1 Stavajici stav

Ve mésté Vimperk je vybudovana jednotna kanalizace pro vefejnou potfebu. Kanalizace je feSena jako

jednotna s napojenim na centralni Cistirnu odpadnich vod. Ve mésté je vétSina objektl napojena na

kanalizaci.

COV ve Vimperku je mechanicko — biologicka s denitrifikaci a pfidavnym srazenim fosforu,

provzdu$nénim jemnobublinkovym.

Hlavni ¢asti COV jsou:

e hrubé predcisténi — regula¢ni a vypinaci komora, lapak Stérku

e mechanicky stupen — 2x jemné stroj. Cesle, virovy lapac pisku, odleh&eni 1+2 Q24, davkovac siranu
ke srazeni P

¢ biologicky stuperi — 2 linky a selektor 90 m3, denitrifikace 420 m3, jemnobublinkova nitrifikace 1200
m3, DN kruh D=15m

e kalovy stupen — uskladnovaci nadrz 1200 m3, zahustovaci nadrz 46 m3, odvodnéni lisem kalu
Guignard, skladka a odvod kalu, destova zdrz 325 m3.

Vyg&isténa odpadni voda z COV je vypousténa do feky Volyrky.

Z divodu pfipojeni arealu U Sloupt a ¢asti obce Hrabice na méstskou kanalizaci se rozsifila kapacita

stavajici COV pfi zachovani kvality vygisténych odpadnich vod v souladu s nafizenim vlady &. 61/2003

a byly vytvofeny podminky pro spinéni imisnich standardl v recipientu. V ramci této navySené kapacity

bylo nutné rozsitit technologie COV (druh& linka). Kapacita gistirny umoziiuje zpracovat pfivadéné

zatizeni na drovni 9 800 EO.

Byla odkanalizovana zapadni ¢ast mésta Vimperk jizné od ul. SuSicka az po kfizovatku ulice Susicka a

komunikace do ¢asti obce Hrabice.

Odvedeni odpadnich vod je feSeno oddilnou stokovou siti. Odpadni vody jsou odvadény kanalizaci DN

250, DN 300 a DN 400 s napojenim na stavajici méstskou kanalizaci. V misté napojeni jsou kratké

prelozky jednotné kanalizace DN 600.

Délka kanaliza¢ni sité Vimperk, Hrabice je 30 873 m.

Vlastnikem kanalizace je mésto Vimperk a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu se uvazuje s narustem obyvatel ve mésté a s pfipojenim obci Pravétin na kanalizaci mésta
Vimperk. Také je uvazovano s napojenim nemovitosti v ramci mésta Vimperk, které dosud nejsou
napojeny (Casti ulic Zahradni, Karoliny Svétlé, Hibitovni, Spidrova). Pfedpokladané naklady pro lokalitu
K. Svétlé 14 860 000,00 K¢, pro lokalitu Hrbitovni 6 533 000,00 K&, pro lokalitu Spidrova 6 801 000,00
K¢.
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V souvislosti s pfevedenim vojenského arealu ,,U Sloupd“ do majetku mésta Vimperk se prfedpoklada
obnova €asti kanaliza¢nich siti. Pfedpokladané naklady 6 718 000,00 K¢&. Bude provedeno podchyceni
volnych kanaliza¢nich vyusti.

Dale bude probihat postupna obnova

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozSifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba — napft. lokalita Malé Homolky)
a do stavajici zastavby jako napf. ¢asti Bofanovice, Boubska, Sudslavice, VySkovice (zpracovéna
studie), ¢ast Vyhledy, Brantlova, ZTV Pasovska, Zlata stezka.

Aktualizovano: 10.11.2022



