Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Budilov
Kod  Casti obce | 3116_003_01
PRVKUK

Nazev obce Bosice

Kod CISOB 550124
Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Budilov lezi 11 km severozdpadné od Vimperka a 0,5 km od BoSic. v nadmorské vySce cca
650 m. n. m. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 124 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Budilov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 89 124 125 115 81
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 89 124 125 115 81

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (5 studni)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zadsobovani obyvatel je feSeno z péti studni
umisténych pod Marskym vrchem v lokalit¢ Pod Brdem. Voda ze zdroji je gravitacné vedena do
dvoukomorového vodojemu o objemu 60 m3 a poté gravitacnim j zasobnim fadem PE DN 90 do mistni
¢asti. Rozvodné fady jsou z PE DN 63, 100 a 110.

Odebirana voda je kvalitni a vydatnost zdroje je dostate¢na.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec BoSice.

C.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupna obnova.

Vyhled

Ve vyhledu bude nutné posilit stavajici zdroje pitné vody. UvaZuje se s postupnym rozsifovanim
vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — pfistavena cisterna, vodni tok
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné.

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Budilov ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. Technicky stav kanalizace je
odpovidajici jejimu stafi cca 60 let. Material pouzity na vystavbu kanaliza¢nich Fad( jsou betonové
trouby DN 200 — 500. K precisténi odpadni vody dochazi pouze v septicich, ze kterych je vypousténa
do kanalizace. TFin4ct objektd je napojeno na vlastni DCOV a jeden objekt ma septik dopinény o zemni
filtr. Kanalizace je zausténa do Hrad€anského potoka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec BoSice.

D.2 Navrhovy stav

Stavaijici kanalizace bude postupné obnovovana. Ci$téni odpadnich vod bude Fe$eno instalaci DCOV
nebo vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti a vycisténé odpadni
vody budou odvadény do kanalizace, individualné do vodniho toku nebo do zasaku.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



