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3116 _005_ 06_Záhoříčko  
 

 
 

Podklady   
 

• Mapové podklady 
 
Obec leží cca 7 km severně od Vimperka, 6,5 km jihozápadně od Volyně a 0,5 km severně 
od Čkyně. V obci je trvale hlášeno 26 obyvatel. Sídlo je součástí Předenic. 
 

Vodovod  

Osada Záhoříčko nemá vybudovaný vodovod. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je 
zajištěno ze soukromých studní. Kvalita vody a množství vody ve studních není známo. 

 

****** 

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou ze stávajícího vodního zdroje pro 
obec Předenice. Stávající VDJ Předenice bude opatřen novou AT stanicí, která bude 
zajišťovat dostatečný tlak pro obec Záhoříčko. VDJ Předenice se nachází 400m 
jihovýchodně od místní části Záhoříčko. Z tohoto bude přívodním řadem lPE 90 zásobena 
vlastní místní část. Rozvod po obci bude proveden opět z lPE 90. 

Kanalizace  

V obci není vybudována jednotná kanalizační síť. K likvidaci splaškové vody dochází 
tradičním způsobem, jímáním v septicích s přepadem a v žumpách. Následný vývoz 
splaškové vody je zajištěn fekálními vozy na zemědělské pozemky. 

 

****** 

 
V obci se neuvažuje s výstavbou veřejné kanalizace. Jelikož se nachází v ochranném 
pásmu, je třeba řešit odkanalizování celé obce a to formou buď mikročistíren nebo 
vícekomorových septiků s dočištěním v zemních filtrech. 

 


