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A. NÁZEV OBCE 

 Nové Hutě – změna 2021 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3116_011_00 

Název obce Nové Hutě 

Kód ČISOB 561568 

Číslo ORP 3116 

Název ORP Vimperk 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec leží cca 10 km jihozápadně od Vimperka V obci je trvale hlášeno 88 obyvatel. Obec je využívána 
k rekreačním účelům a je v ní rozvinutá zemědělská výroba. 

B.2 Demografický vývoj 

Nové Hutě 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 90 88 130 65 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 13 15 70 15 0 

celkem 103 103 200 80 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna + individuálně) 

C.1 Stávající stav 

V obci Nové Hutě je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je mělká studna 
umístěná na západě od obce. Z ní je voda přivedena do vodojemu Nové Hutě (50 m3) a dále gravitačně 
do spotřebiště. Část obyvatel je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Kvalita vod ve studních 
je dobrá, množství vody je dostatečné. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost EkoRašelina s.r.o. 

C.2 Návrhový stav 

Obec má zájem, aby vodovod přešel do správy obce. Dále bude probíhat postupná obnova vodovodních 
řadů a objektů. Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického průzkumu na realizaci vrtu HV-4 
o projektované hloubce 40 m na pozemku p.č. 594/7 v k.ú. Nové Hutě, který bude v případě realizace 
sloužit jako stabilní vodní zdroj podzemní vody pro obec. Předpokládané náklady 490 000,00 Kč bez 
DPH. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). Po případné realizaci vrtu 
proběhne připojení na vodovodní síť. 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
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Užitková voda – vodní tok, cisterna 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

V sídle Nové Hutě není vybudována kanalizace. Penziony jsou napojeny na vlastní ČOV, ostatní objekty 
mají bezodtokové žumpy, které jsou vyváženy na ČOV. Část objektů vypouští odpadní vodu do 
odkalovacího rybníčku. 

D.2 Návrhový stav 

V obci Nové Hutě je navržena (ÚPSÚ) nová kanalizace a 2 ČOV. Severní část (Nové Hutě a České 
chalupy) bude napojena na novou ČOV České chalupy, která je umístěna východně od obce. Počet EO 
je 1160, řady jsou z PVC DN 300 v celkové délce 3,608 km. Odpadní vody ze severovýchodní části 
obce budou do ČOV čerpány pomocí ČS Nové Hutě. 
V části u Bokovy chaty bude vybudována ČOV pro 100 EO pro tuto oblast, aby nemusela být odpadní 
voda čerpána na hlavní ČOV. Předpokládané náklady 6 mil. Kč bez DPH. 
Jižní část (Studený potok) bude napojena na ČOV Studený potok, která je umístěna východně od obce. 
Počet EO je 124, řady jsou z PVC DN 300 v celkové délce 0,773 km. 

Výhled 
není 


