Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P
B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk

CONSULTING
ENGINEERS

3116 016 08 Nespice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

* Mapové podklady

+ Udaje od 1.JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Sidlo leZi 13 km vychodné od obce KaSperské Hory a 6 km severné od Vimperka. V sidle je
trvale hlaSeno 58 obyvatel. Obec je rekreacné vyuzivana a je v ni pramyslova vyroba NEC
Nespice.

Vodovod

Sidlo Nespice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod, ktery je ve spravé
CEVAK a.s. Ceské Budé&jovice, vlastnikem vodovodu je obec Vacov. Voda je &erpana ze
dvou studni. Upravna ani &erpaci stanice vody nejsou soudasti vodovodu. Voda je
shromazdovana v zemnim vodojemu o objemu 50 m®. Voda je pfivadéna do spotiebisté
gravitacné litinovym potrubim DN 65. V obci je napojeno na vodovod cca 80% obyvatel, 20%
obyvatel vyuziva vlastnich zdroja pitné vody. Kvalita a mnoZzstvi vody u soukromych studni je
dobra. V obci neni zdroj pozarni vody.
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V Budoucim obdobi bude potfeba vymeénit &i opravit cca 50% stavajicich vodovodnich fadu a
rekonstruovat stavajici vodojem. V pfipadé nové zastavby budou vodovodni fady dopinény i
do téchto lokalit.

Kanalizace

V sidle Nespice neni vybudovana jednotna kanalizace, je zde pouze &asteCna deStova
kanalizace, ktera je ve Spatném technickém stavu. Odpadni vody z doméacnosti jsou
zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky, nebo jsou pfedc&iStovany v septicich s odtokem do recipientu.
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Ve vyhledu bude v obci Nespice vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou svedeny
fadem z PVC DN 300 do nové CS Nespice a odtud budou &erpany do nové navrzené
kanalizace v obci Zar. Odpadni vody budou svedeny zobou obci do nové COV Zar,
umisténé na vychodé obce Z&r. Kapacita COV bude 200 EO. Celkova délka kanalizaénich
fadl bude cca 1,4 km.
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