Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P

B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk e
ENGINEERS

3116_017_ 15 Sudslavice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Mapové podklady

Sidlo Sudslavice lezi 3 km severné od Vimperka, V obci Zije 41 trvale hldSenych obyvatel.
Osada Sudlavice pfiléha velmi tésné ke statni komunikaci 1/4 ve sméru Vimperk — Volyné.
Kromé noc¢niho klubu neni v obci Zaddna podnikatelska aktivita.

Vodovod

V obci neni vybudovany vodovod. Zasobovani obyvatel je zajiSténo ze soukromych studni.
Kvalita vody ve studnich je dobréa, mnozstvi vody je dostatecné. V obci neni zdroj pozarni
vody.
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Vyhledové se uvaZuje o zasobovani obyvatel pitnou vodou ze stavajiciho vodniho zdroje.
Jednda se o dvé studny nachéazejici se severné od obce. Tyto je pfipadné mozno doplnit i o
vrt. Ze studen bude voda dopravovana do nového vodojemu o objemu 20m® jeZ bude
umistén nad vlastni obci. Z tohoto bude pfivodnim fadem IPE 90 zasobena vlastni mistni
¢ast Sudslavice. Rozvod po obci bude proveden opét z IPE 90.

Kanalizace

V obci neni vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody z domécnosti jsou zachycovany
do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky, nebo na
COV ve Vimperku , dovozna vzdalenost je 4 km.
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Ve vyhledu bude v obci Sudslavice vybudovand kanalizace, ktera bude svedena do nové
COV Sudslavice, umisténé vychodné od obce. Rozvody po obci budou z PVC DN 300
v celkové délce 0,249 km. Do COV budou svedeny také odpadni vody z obci Vnarovy a
Vyskovice. Kapacita nové COV bude 200 EO.
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