Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ﬂ:@P

B.2.16 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk e
ENGINEERS

3116 004 01 Véelna pod Boubinem

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec lezi cca 7 km jihovychodné od Vimperka a 2 km jihovychodné od Buku. V obci je trvale
hldSeno 57 obyvatel. Obec je vyuzivana k rekreacnim ucelim, pocet rekreantu je 60. Obec
je znac¢né rozlehld, tvofi ji nékolik samot.

Vodovod

Obec nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zasobovani obyvatel pitnou vodou je
ze soukromych studni.

*kkkkk

Vyhledové se uvaZuje o zasobovani obyvatel pitnou vodou z nového vodniho zdroje.
Jihovychodné od obce se nachazeji vrty, zde se navrhuje vybudovat vodojem o objemu
50m®. Z tohoto VDJ bude pfivodnim Fadem IPE 90 zasobena vlastni mistni &ast V&elna pod
Boubinem. Rozvod po obci bude proveden opét z IPE 90.

Kanalizace

V sidle V¢Eelnda pod Boubinem neni vybudovana vefejnd kanalizace. Odpadni vody
z domacnosti jsou zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédeélsky
vyuZivané pozemky, nebo jsou pred€iStovany v septicich. Pfepady z nékterych septikd jsou
zaustény do deStové kanalizace, ktera je rozvedena po navsi.

*kkkkk

Vzhledem k malému poctu obyvatel a velké vzdalenosti od obce Buk, neuvaZzuje se ve
vyhledu s vybudovanim vefejné kanalizace. S ohledem na stavajici zpUsob likvidace
odpadnich vod je mozné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné asporn&jSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr).
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