Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.16 Popis vodovodUl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk

3116 _005_00 Ckyné

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

¢ Mapové podklady

e Pfedané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s. — Ceské Budé&jovice

e Rozhodnuti Okresniho uUfadu Strakonice o vypousténi odpadnich vod z vyusti obecni
kanalizace

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 12.11.2015 a 25.11.2015

Obec lezi cca 8 km severovychodné od Vimperka a 6,5 km jihozapadné od Volyné. V obci je
trvale hlaseno 1108 obyvatel. Obec je vyuzivana k rekreacnim ucellm a je v ni rozvinuta
prmyslovd vyroba. Obec Ckyné je vlastnikem vodovodu, kanalizace a COV.
Provozovatelem vodovod( a kanalizaci jsou Technické sluzby obce Ckyné, s.r.o.

Vodovod

Obec Ckyné& ma vybudovanou jednotnou vodovodni sit, ktera je ve spravé TS Obec Ckyné
s.r.o., vlastnikem vodovodu je obec Ckyné&. V obci je napojeno cca 85 % obyvatel na
vodovod pro vefejnou potiebu, zbyvajici ¢ast vyuziva vlastnich zdrojl pitné vody ( domovni
studné). Kvalita v domovnich studni je zhorena po povodnich vroce 2002, ve vodé se
vyskytuji zvySené koncentrace bakterii, dusi€nant a organickych latek. Jimani vody pro
vodovod je zajisténo z 1 studny a 4 vrtl v lokalité¢ Pod KuliSkem. Voda je Cerpana do
vodojemu o objemu 100 m2. Voda je chemicky upravovana pfimo ve vodojemu. Do Ckyné je
dopravena samospadem. Rozvod vody je proveden v litinovém potrubi DN 120 —90, nebo
v IPE 90.

Ve Ckyni byla patefni ¢ast vodovodniho Fadu, véetn& vodojemu umisténého cca 1,2 km od
obce, vybudovana v letech 1973 -76. Jednalo se vesmés o litinové, pfipadné ocelové
potrubi. Jen mala &ast domovnich pfipojek byla provedena v plastu, navic velmi Spatné
kvality.

Po roce 1990 dochazi v obci Ckyné k rozsiteni a vystavbé novych pramyslovych podnik.
Zaroven roste bytova vystavba a tim i nasobné spotfeba pitné vody. V roce 2014 se
pohybovala denni spotfeba v rozmezi 130-160 m3. Znamend to, Ze stavajici vodojem o
kapacité 100 m?® nesta¢i denni spotieb&. V pripadé jakékoli, byt malé havarie na
vodovodnim fadu, dochazi ke kritické situaci v zasobovani vodou. Kromé zastaveni dodavky
pitné vody nasim obcanum, hrozi omezeni provozu zakladni Skoly, matefské Skoly,
primyslovych podnikt a zemédélského druzstva.
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B.2.16 Popis vodovodUl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3116 — Vimperk

Soucasny stav je nadale neudrzitelny z téchto hlavnich ddvodu:

1. Stavajici vice nez 40 let stary vodojem netésni. Denné dochazi k uniku cca 10ti m3
vody v dusledku staré, jiz vadni izolace -stav izolaci se vyznamné zhorSuje.

2. Vodojem ma nedostateCnou kapacitu, nesta¢i denni spotiebé pitné vody, natoz aby
pokryl kritickou situaci v pfipadé havarie vodovodniho fadu.

3. Vice nez 40 let stary, litinovy pfivadé¢ pitné vody je ve velmi Spatném stavu. Na
nékolika mistech byl v letech 2008 az 2013 opravovan. Prochazi arealem
soukromého zemédeélského podniku. Je ulozen v nevyhovujicim, agresivnim prostredi
byvalych staji skotu. Mimo jina omezeni v arealu brani opravam, pfipadné vystavbé
novych zemédélskych objektu firmy AZ DELTA.

*kkkkk

V obci jsou 3 velké priimyslové firmy, které se rozvijeji a na jihozapadé obce se buduje nova
zastavba (cca 50 byt. jednotek). Z téchto divodd bude nutné zvétsit objem vodojemu na
200 m?3. Bude nutno posilit stavajici zdroje pitné vody. Ve vyhledu bude nutna rekonstrukce
pfivadécu a vyména cca 70 % vodovodnich fadl za noveé.
Zaméer:

e \ystavba nového vodojemu vCetné odradonizovaciho zafizeni o kapacité 200 m3

e PolozZeni nového plastového pfivadéce pitné vody v délce cca 1,2 km v provedeni DN

150
o Rekonstrukce stavajiciho, jiz nevyhovujiciho vodojemu jako budouciho rezervoaru
pitné vody
Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit, ktera je ve spravé TS obce Ckyné s.r.o..
Hlavni ¢ast kanalizaCniho fadu je provedena z kameninovych trub DN 300 — 600, ¢ast fadu
je provedena z Zelezobetonovych trub DN 800 — 1000. Kanalizace je svedena na COV,
jejimz provozovatelem jsou rovnéz TS Ckyné s.ro. COV je typ HYDROVIT 500 S.
Vlastnikem kanalizace a COV je obec Ckyné&. Pfeéisténa odpadni voda je vypousténa do
feky Volyriky.

*kkkkk

Ve vyhledu bude na stavajici COV Ckyn& napojena jesté kromé obce Predenice i obec
Zahoficko. Vzhledem k riistu poc¢tu obyvatel bude nutné zvysit kapacitu COV z 1260 EO na
1600 EO. Ve vyhledu bude nutno vyménit nékteré stavajici fady za fady nové z PVC.
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