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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Jaroškov 
Kód části obce 
PRVKÚK 

3116_012_01 

Název obce Stachy 

Kód ČISOB 550515 

Číslo ORP 3116 

Název ORP Vimperk 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Místní část Jaroškov leží cca 8 km jihovýchodně od Kašperských Hor, cca 10 km severozápadně od 
Vimperka a 1 km od obce Stachy. Místní část má 77 trvale přihlášených obyvatel. Je využívána 
i k rekreačním účelům. 

B.2 Demografický vývoj 

Jaroškov 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 75 77 80 64 57 
přechodně 
bydlící/rekreanti 68 68 68 68 56 

celkem 143 145 148 132 113 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – vrty 

C.1 Stávající stav 

Jaroškov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody jsou 3 vrty jihovýchodně pod 
místní částí a jeden posilovací vrt HV-2 jihozápadním směrem, který byl realizován v roce 2019. Surová 
voda z vrtů (1 – 3) je hygienicky zabezpečena v úpravně vody s akumulací 30 m3. Odtud je voda 
čerpána do VDJ o objemu 110 m3 (západně od m.č.), řadem PE DN 63. Surová voda z vrtu HV-2 je 
čerpána přímo do VDJ, kde je na potrubí nainstalováno dávkovací čerpadlo, které v komunikaci se 
vstupním vodoměrem automaticky dávkuje dezinfekci do vstupního potrubí. 
V roce 2020 byl v souvislosti s akcí „Stachy – kanalizace, ČOV a vodovod“ propojen vodovodní řad 
Jaroškov s vodovodním řadem Stachy, přes redukční šachtu potrubím PD DN 100 v délce 0,647 km. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Stachy. 

C.2 Návrhový stav 

Bude nutná výměna některých starých vodovodních řadů za nové. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
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Užitková voda – vodní tok, cisterna 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, napojení na ČOV Stachy 

D.1 Stávající stav 

V roce 2019-2020 byla v místní části Jaroškov vybudována oddílná kanalizace. Splašková gravitační 
kanalizace DN 250 v délce 0,713 km je zaústěna do nové mechanicko-biologické ČOV v obci Stachy. 
Část kanalizačního řadu je napojena gravitačně a částečně se odpaní vody přečerpávají výtlakem DN 
100 v celkové délce 1,049 km ze dvou přečerpávacích stanic umístěných v nejnižší části Jaroškova. 
Děšťová kanalizace DN 300 v délce cca 0,645 km je zaústěna do bezejmenného vodního toku. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Stachy. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 
 

 


