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3117 _002_00 Bilsko

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod

« Projektova dokumentace k Zadosti k vypousténi OV - z Cervence 1993, zpracovala
Projektova a inZenyrska kanceléF, Pisek

+ Podklad — situace vodovodniho fadu pfedana OU Bilsko

Obec Bilsko se nachazi na hlavni severni trase 4 km od Bavorova. Provozovatelem
vodovodu i kanalizace je obec Bilsko. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 113. Po¢et domu pro
trvale bydlici obyvatele je 32. PoCet rekreantu v chalupéch je cca 70. Pocet chalup je v obci
19.

Vodovod

Obec Bilsko je zasobena vodou z obecniho vodovodu, nové vystavéného v roce
1986. Provozovatelem vodovodu je obec.

Zdrojem vody pro obec Bilsko jsou 4 vrty, nachazejici se severozapadné od obce.
Jejich celkova pramérna vydatnost je 1,2 I/s. Odtud je voda Cerpana potrubim IPE 90 do
zemniho jednokomorového vodojemu o objemu 150 m®. ZVDJ je potom gravitaéné
napojena vlastni obec. Rozvody po obci jsou provedeny z IPE 90 a 110. V obci se nachazi
také stary vodojem, o kterém se nepodafilo zjistit dalSi informace. Tento neni v sou¢asné
dobé v provozu a je s nim pocitano pouze pro pfipad rezervy pfi nenadalych udalostech.

MnoZstvi a kvalita vody v domovnich a obecnich studnach je dobra. V obci se
nachézi obecni rybnik.
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V navrhovaném obdobi se predpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich fadu bude probihat postupné min. 2% roéné.

Kanalizace

Kanalizace je ve spravé obce.

Kanalizacni sit se sklada ze Ctyf shéracu. Sbhéra¢ A je proveden z betonovych trub
DN 300 a pochazi z roku 1970. Sbéra¢ B je z betonovych trub DN 300 a zfizen byl v roce
1975. Sbhéra¢ C je z betonovych trub DN 500. Doba vystavby 1983-1985. Sbéra€ D je
Z betonovych trub DN 300. Vystavba byla provedena v roce 1984. Kapacita vyse uvedenych
shéracu je dostate¢na.
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Odpadni vody jsou vedeny z objektl pres septiky a pfimo vyustovany do Bilského
potoka. Septiky jsou prevazné dvou a tfi komoroveé.

Obec Bilsko méa rozhodnuti OU Strakonice o vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych ze d&tyf vyusti kanalizace Bilsko do Bilského potoka, &.h.p. 1-08-03-064
s platnosti do 31.12.2006.
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Ve vyhledu je navrzeno vybudovani nové COV na 150 EO s vyuZitim stavajici
kanalizace a rozSifenim nové kanalizace.COV bude umisténa na jihu obce. Nova kanaliza¢ni
sit v obci bude délky cca 650 m o profilu DN 300-600.

Krajnim feSenim (v pfipadé nevybudovani COV) by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septik(i na domovni mikrogistirny (napt. COV s
biokontaktory, eventuelné provozné usporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr).

Pro ostatni obyvatele, ktefi nebudou napojeni na kanalizaci bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovéani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Bavorov.
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