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3117 _001_05 Utésov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod.
« Uzemni plan sidelniho Gtvaru Bavorov z Unora 1996, zpracovatel A + U Design, s. I. 0.

Obec Ut&3ov je mistni ¢asti obce Bavorov a nachazi se 2 km severozapadné od této
obce. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 43. Pocet rekreantl v chalupach je cca 28. Pocet
chalup je v obci 14.

Vodovod

V obci UtéSov jsou trvale i pfechodné& bydlici obyvatelé zasobovani pitnou vodou
pfedevsim z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody
ve studnich neni znama.

V osadé jsou umistény dvé nadrze, ze kterych vytékd mistni vodote€. Jedna se
nach&zi nad obci a jedna v obci na navsi.
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Vzhledem k vySSim investiénim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je viak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni tpravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné
vody.

V pfipadné, Ze budou zfizovany nové zdroje (hlubSi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v rdmci nékolika nemovitosti, voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici
u kazdého zdroje. PoZadovana akumulace by byla vytvarena ve zdroiji.

Kanalizace

Obec UtéSov nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané pozemky.
Cast objektld ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do podmoka.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistni
vodotece.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.17-3117

©H4P2004



Program rozvoje vodovodul a kanalizaci Jiho¢eského kraje - '< I-_)

- . — - - = A
B.2.17 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3117 — Vodnany CONSULTING

ENGINEERS

kkkkk*k

s vz

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou ve3keré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéach likvidovany na
Cistirné odpadnich vod mésta Bavorov.

DalSim feSenim likvidace odpadnich vod by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany. Odtok z mikrodistiren by byl zalstén do mistni vodotece.
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