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3117 017 _01 Cavyné

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

. Qzemni plan sidelniho Gtvaru Vodnany z listopadu 1997, zpracovatel A+U Design, s.r.o.,
Ceské Budéjovice

Obec Cavyné je mistni 8asti mésta Vodrany. Nachazi se pod Cavyfiskym vrchem
v rovinatém terénu cca 2,5 km severovychodné od Vodrian. Jadro vsi tvofi nékolik vétSich
statkl. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 27. PoCet domu pro trvale bydlici obyvatele je 12.
Pocet rekreacnich chalup je v obci 5. Pocet rekreantli v chalupach je cca 20.

Vodovod

Provozovatelem vodovodu vobci Cavyné je CEVAK a. s. Ceské Budgjovice,
majitelem je mésto Vodnany.

3 Vodnim zdrojem pro obec je v souCasné dobé systém Vodarenskeé soustavy Jizni
Cechy (hlavni zdroj VD Rimov), na ktery byla obec napojena pomoci pfivodniho fadu rPE 63
délky 1 930 m.

Vodojem obce byl uveden do provozu vroce 1907. Jedna se o zemni vodojem o
objemu 1x50 m®.

Rozvodné fady (z VDJ do spotf.a po spott.) jsou z rPE trub (profil 63 a délka 738 m) a
z litiny (profil DN 60 a délka 590 m).

*kkkkk

Soucasny systém a kapacita vodnich zdroja plné vyhovuje pro soucasny stav.

Délka vodovodni sité skupinového vodovodu Vodiany je pfes 23,6km. Rozvodna sit
je rizného stari a rtzné kvality, v nékterych Gsecich je nutna rekonstrukce (popf. vyména)
nevyhovujicich vodovodnich fadu.

Vodnany v&etné vSech* mistnich ¢asti jsou napojeny na Vodarenskou soustavu Jizni
Cechy (hlavni zdroj VD Rimov). Zasobovani pitnou vodou z VS JC zdstane zachovano i do
budoucna. Vyhledové je moZno pocitat s napojenim Vodhan na mistni zdroje. Jsou
vytipovany tfi lokality kolem Vodnan a to:

1) Vodiiany - Cavyn & - Milenovice: vyuZzitelné mnozstvi 40-50 I/s

2) Vodnany - KraSlovice — Vitice: vyuZitelné mnozstvi 35-45 I/s

3) Cernoh4; : vyuZziteIné mnoZzstvi 40-50 I/s

Vyhody ve zfizeni nového vodniho zdroje jsou ve zlepSeni kvality pitné vody a pfi havarijnim
zasobovani (vyhoda dvou zdroja).
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Zfizeni mistniho vodniho zdroje bude pravdépodobné predpokladat také vybudovani
nové Upravny vody. Technologie Upravny vody bude spocivat v odstranéni Fe a Mn. Mistni
vodni zdroj by zasoboval Vodnany v€etné napojenych mistnich ¢asti (Vodnany I., Vodnany
., Cavyné, Hvozdany, KFtétice, Prazak, Radgice, Ujezd).

*bez Vodianské Svobodné Hory

Pfed rozhodnutim o vybudovani novych mistnich zdrojd je nutné posoudit dopad na
Vodarenskou soustavu Jizni Cechy (min. pratok, kvalita vody) a ziskat podminky pro zménu
v zasobeni vySe uvedenych obci od majitele VS JC (JVS).

Kanalizace

Provozovatelem kanalizace vobci Cavyné je CEVAK a.s. Ceské Budgjovice,
majitelem je mésto Vodnany. Odpadni vody jsou kumulovany v jimkach nebo vypoustény do
jednotné kanalizace. Jako recipient slouzi suchy pfikop, ¢.h.p. 1-08-03-078. Kanalizacni
stoky jsou betonové o profilu DN 400 a délce 235 m.

*kkkkk

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investi¢né ani provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
jimek nebo vystavbu novych akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém
roce 2012 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkéch likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Vodfany. Stavajici kanalizace by slouZzila pouze jako destova
kanalizace. Déle se pocita s postupnou rekonstrukci nevyhovujicich ¢asti kanalizace.

Daldim FeSenim (bez vybudovani COV) by mohla byt varianta uvazujici s intenzifikaci
stavajicich jimek — septikt na domovni mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventuelné
provozné UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). Odtok
z mikrodistiren by byl zalstén do destové kanalizace.

Pokud by se obec chtéla pfipojit na COV, nejlepsi by byla varianta s CS a napojeni
na budouci COV Cicenice, kde by délka vytlacneho potrubi byla cca 1200m. (U varianty
napojeni na COV Vodnany by délka vytlaéného fadu byla cca min. 2200m.)
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