Program rozvoje vodovodu a kanalizaci JihoGeského kraje L

B.2.17 Popis vodovodi a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3117 — Vodnany

3117_004_02 Ujezdec

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Predané podklady spravce vodovod( a kanalizace — CEVAK, a.s. — Ceské Budé&jovice,

 Urbanisticka studie obce Cigenice — z bfezna 1996, zpracovatel Atelier 6 — architektonicka
kancelar, Praha 10 - MaleSice

e Provozni fad vodovodu Cigenice

¢ VUMPEVAK

e GIS

Mistni &ast Ujezdec je mistni &ast obce Cigenice a je situovana 1 km vychodné od Cigenic.
Z vodohospodarské infrastruktury ma vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, jednotnou
kanalizaci pro vefejnou potfebu bez COV. Provozovatelem vodovodu pro vefejnou potiebu je
CEVAK a.s. Provoz kanalizace pro vefejnou potfebu si zajistuje vlastni tj., obec sama. Poget
trvale bydlicich obyvatel je 35. Poet doml pro trvale bydlici obyvatele je 12. Pocet
rekreacnich chalup je v obci 23. Pocet rekreantl v chalupach je cca 25.

Vodovod

Vodovod pro vefejnou potiebu osady Ujezdec je nedilnou soudasti skupinového vodovodu
Cigenice a byl vybudovan v roce 1988. Vodovod véetné piivodniho fadu v celkové délce
1815 m je polozen z potrubi IPE 90. Osada je zasobena pitnou vodou z vodarenské
soustavy, coz zaruduje kvalitu dodavané pitné vody souladu s CSN.
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V navrhovaném obdobi se pfedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu. Ve vyhledu se
uvazuje s postupnou obnovou vodovodni sité. RozSifeni vodovodni sité v souladu
S rozvojem obce.

Po dostavbé vodojemu v obci Cigenice, bude obec zasobena z tohoto VDJ.

Kanalizace

Odpadni vody vznikaji v zastavbé obce a maji charakter vod splaskovych. VétSina objektu je
predCisténa v septicich a z pfevazné €asti vyusténa do obecni kanalizace. Mensi Cast je
zadrzovana v Zumpéch a vyvazena. Cast odpadnich vod je po predé&isténi volné vypousténa,
vétdinou do sadl, kde se vsakuje do pudy. Uginnost &idténi v septicich se odhaduje na 25 —
30 % uBSK 5 a na 50 % u NL. V obci je jedna vyust obecni kanalizace, ktera usti do
upraveného zemédélského toku. KanalizaCni sbéraCe jsou provedeny z betonovych trub o
profilu 200 a 600 mm. Kapacita sbéraCi pro odvadéni splaskovych vod je dostatecna,
kanalizaCni sit ale neni uplna. Je nutné doplnéni nejméné o jeden sbérac.
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Ve vyhledu je navrzeno vybudovani nové COV na 150 EO s vyuzitim stavajici kanalizace a
roz$ifenim nové kanalizace. COV bude umisténa na vychodé& obce. Nova kanalizaéni sit

v obci bude délky cca 430 m a profilu DN 600.

Krajnim FeSenim (v pfipadé nevybudovani COV) by mohla byt varianta uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné uspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr).

Pro ostatni obyvatele, ktefi nebudou napojeni na kanalizaci, bude nezbytné zajistit

rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani
odpadnich vod.
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