Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Pivkovice
Kdd Casti obce 3117_012_00
PRVKUK
Nazev obce Pivkovice
Kod CISOB 598887
Cislo ORP 3117
Nazev ORP Vodnany

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Pivkovice se nachazi 3 km jizné od Drahonic a cca 12 km severné od Bavorova. Okolni terén je pomérné
¢lenity a tvofi ho zalesnéné Bavorovské pahorkatiny. Primérna nadmofska vySka Pivkovic je 520
m.n.m. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 71. Pocet domul pro trvale bydlici obyvatele je 22. Pocet
rekreaCnich chalup je v obci 12. Pocet rekreantl v chalupach je cca 45.

B.2 Demograficky vyvoj

Pivkovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 65 71 84 0 71
pfechodné
bydlici/rekreanti 35 45 S5 0 45
celkem 100 116 139 0 116

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna + individualné (studna)

C.1 Stavajici stav

Zasobovani obce pitnou vodou je z domovnich a obecni studné. Mnozstvi vody neni dostatecné a hrozi
kriticky nedostatek pitné vody. Nejvice kriticka situace je pro stavajici obyvatele pGvodnich a nové
vybudovanych obecnich bytd (kvéten 2021). Kvalita vody je rovnéz nevyhovuijici. Dle provedenych
rozborll vody ve zdrojich vody jsou vyrazné prekracovany povolené limitni hodnoty. V Pivkovicich
vodovod neni vybudovan. V blizkosti obce byl v minulosti vybudovan vrt o vydatnosti 2 I/s. V roce 1994
zpracovala firma Ing. Milo§ Kratochvil — EKOEKO, CB projekt na vystavbu vodovodu v Pivkovicich
a sousednim Chréastu. Pfivodni fad ztohoto vrtu pravdépodobné nepujde zrealizovat z divodu
nemozné dohody mnoha vlastnikd pozemkd.

Na zapadnim okraji vsi u silnice smérem na Chrast je umisténa studna, kterd je zdrojem vody
zemédeélského aredlu.

C.2 Navrhovy stav

Jelikoz voda nevyhovuje vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou
a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody) navrhuje se vybudovat novy zdroj pitné vody a
Upravnu vody.,

Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtu o projektované
hloubce 90 — 100 m na pozemku p.€. 529/1 v k.U. Pivkovice, ktery bude v pfipadé realizace slouzit jako
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zdroj podzemni vody pro Pivkovice. Dale ma obec zpracovany projekt na vystrojeni vrtu a vystavbu UV
v objektu €.p. 17 v obci Pivkovice. Pfedpokladané naklady 2 958 147,50 K¢.

Vyhled

Obec ve vyhledu planuje vybudovani vodovodu a napojeni vrtu a UV na tento vodovod. V dalsich
zménach PRVKUK bude navrh o tuto PD doplnén.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — neni, feeno individuaing, DCOV pro 30 EO

D.1 Stavajici stav

V Pivkovicich je vybudovana kanalizace. Sbéra¢ A-1 byl vybudovan zhruba v roce 1981, zbyvajici ¢ast
byla vybudovana v letech 1956-1966. V roce 2014 probéhla kompletni rekonstrukce sbéraci A a C,
véetné Sachet a vpusti. PfedcCisténi odpadnich vod je zajiSténo v septicich.

Zakladnim problémem uvedené kanalizace je zatrubnéni BrnouSského potoka, ktery k obci pfitéka
v otevieném koryté od Brnousského rybnika. Na zapadnim okraji vsi vtéka do zatrubnéni 2x DN 600.
V misté kulturniho zafizeni se rozdvojuje a dale pokracuje po obou stranach silnice na Bilsko, pficemz
po pravé strané je polozeno betonové potrubi DN 600 a po levé totéz potrubi DN 600. Do této
zatrubnéné vodotece jsou v Sachtach zaustény dveé vyusti sbérace A a sbérace C. Sbérac B je zaustén
samostatné do pfikopu pfi cesté na vychodnim okraji vsi.

Soucasny stav kanalizace z hlediska kapacity potrubi je v celé obci vyhovujici, pouze v obdobi
privalovych destt dochazi k problémam.

V roce 2021 byla vybudovana DCOV pro 30 EO, ktera ¢isti odpadni vody z obecniho Gfadu, 4 bytovych
jednotek a obecniho sélu s hospodou.

D.2 Navrhovy stav
Do vybudovéani kanalizace a COV bude &i$téni odpadnich vod Fedeno rekonstrukci stavajicich jimek,

instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.

Vyhled

Obec planuje odkanalizovani celé obce a vystavbu COV, a to mechanicko-biologickou s kapacitou 80
EO v pfipadé oddilné kanalizace nebo COV typu stabilizaéni nadrze s vyuzitim stavajici kanalizace.
V dalSich zménach PRVKUK bude navrh o tuto PD doplnén.

Aktualizovano: 10.11.2022



