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3117 _011_00 Mé&kynec

Podklady

» Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec Mékynec se nachéazi 5,5 km severozapadné od obce Bavorov. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 28. Pocet domu pro trvale bydlici obyvatele je 12. Pocet rekreacnich
chalup je v obci 13. Pocet rekreantt v chalupéach je cca 39.

Vodovod

V obci Mékynec je pouze vodovod pro ZD s provozovatelem AS Pivkovice. Vodovod
tvofi pét studni v polich (LT DN 100). Cast lidi je na tento vodovod napojena a cast je
zasobena vodou z domovnich studni, jejichz mnoZstvi je dostatecné jen z ¢asti a voda je
pouze uzitkova. Ostatni obyvatele nemaji zdjem o pfipojeni k vodovodu ZD nebo je nelze
pripojit.

V osadé neni umisténa pozarni nadrz nebo jiny zdroj pozarni vody.

*kkkkk*x

Vzhledem k vySSim investiénim nakladim na realizaci vodovodu predpokladame
v navrhovaném obdobi (do roku 2015) zasobovani z individualnich zdroju.

Trvale je v3ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni apravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné Gcely ve formeé balené pitné
vody.

V pfipadné, Ze budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v rdmci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT
stanici u kazdého zdroje. PoZzadovana akumulace by byla vytvarena ve zdroji.

Kanalizace

Obec Mékynec ma v soucasnosti vybudovany systém castecné kanalizace.(KT DN
200 a DN 400, BT DN 400 az DN 1200). Dale obec vyuziva systému pfikopl, struh a
propustku. Provozovatel je obec Mékynec.

Odpadni vody jsou zachycovany v septicich, jejichZ pfepad je zaustén do kanalizace.
Cast objektt ma zfizeny domovni jimky, které se vyvaZeji na zemédslsky vyuZivané
pozemky do vzdalenosti cca 5 km. Recipientem je zde Mékynecky potok.
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S ohledem na velikost této obce neni investicné ani provozné vyhodné budovat €istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek
nebo vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce
2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na
cistirné odpadnich vod mésta Bavorov. Stavajici ¢asti kanalizace by byli vyuZity pouze jako
deStova kanalizace.

DalSi variantou by mohla byt intenzifikace stavajicich jimek — septiki na domovni
mikrogistirny (napf. COV s biokontaktory, eventuelng& provozné& Usporngjsim typem -
vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr). PFfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které mazou byt pfipadné vyuzivany.
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