Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Bavorov
Kdd Casti obce 3117_001_00
PRVKUK
Nazev obce Bavorov
Kod CISOB 550809
Cislo ORP 3117
Nazev ORP Vodnany

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Bavorov lezi v nadmofiské vySe 446 m na upati vrchoviny okolo hradu Helfenburk. Tato vrchovina
tvofi krajinny pfedél mezi zvinénym podhGfim Sumavy a plochou krajinou ¢eskobudéjovické panve,
ktera zasahuje az k Vodiandm. Bavorov lezi v udolni poloze nad levym bifehem udolni nivy feky
Blanice. Pocet trvale bydlicich obyvatel je 1 600. Pocet rekreantl v chalupach a chatach je cca 256.

B.2 Demograficky vyvoj

Bavorov

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 1589 1600 1620
pfechodné
bydlici/rekreanti 256 256 256
celkem 1845 1856 1876 1325 1083

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavaijici stav

Mésto Bavorov ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeny témér vSichni
obyvatelé mésta a vesSkeré priimyslové a zemédeélské podniky. V Bavorové je zfizeno 468 vodovodnich
pfipojek cca 5000 m a cca 8300 m vodovodniho fadu z litiny DN 40, 50, 60, 80,100 mm a IPE 110, 90
mm. Kapacita vodovodu ¢&ini 3,5 I/'s

Hlavnimi vodnimi zdroji pitné vody pro mésto jsou dva hydrogeologické vrty (jihovychodné od obce na
p.¢. 1876/3 k.U. Bavorov), doplfiujici zdroje jsou studny z roku 1929 (Mazny a U Hradu). Voda ze studni
je dopravovana do vodojemu gravitacné privodnim fadem ocel DN 50. Jeho celkova délka &ini cca 2220
m. Kapacita studni je max. 2,0 I/s. Voda z vrtd je dopravovana vytlatnym fadem PE 160 cca 573 m na
Upravnu vody. Kapacita vrtd je 6,6 I/s. Uprava probiha na zrekonstruované Upravné vody a spociva
vupravé pH surové vody vapennym hydratem a v odzelezovani a zabezpeceni hygienické
nezavadnosti chlornanem sodnym. Z UV je voda ¢erpana do vodojemu vytlatnym fadem 1PE 110 cca
806 m. Bavorov je zdsobovan pitnou vodou z jednoho dvoukomorového zemniho vodojemu. Prvni
komora o objemu 90 m3 byla postavena v roce 1929. V roce 1973 byla pfistavéna druha komora o
objemu 150 m3. Vodojem se nachazi na p.¢. 1347/1 o nadmorské vysce 463,3 m

Rozvodna sit mésta je rozdélena na dvé tlakova pasma. 1. tlakové pasmo — nizké, je napojeno na
zasobni fad z VDJ a zasobuje starou zastavbu a centrum mésta. 2. tlakové pasmo — vyS$si, tj. zastavbu
na sidlisti zasobuje AT stanice (Q=5,3 I/s) dislokovana pfi zemnim VDJ.

Vlastnikem vodovodu je mésto Bavorov a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. ]

Mésto méa zpracovanou PD na doplnéni technologie a navySeni kapacity UV. Projekt feSi vyménu
stavajicich tlakovych filtrd za nové a doplnéni dalSiho stupné tlakové filtrace s naplni aktivniho uhli pro
odstranéni pesticidu. Pfedpokladané naklady 3,6 mil. K& bez DPH.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nové zastavba). Mésto uvazuje o napojeni
na VSJC.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrze, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 2 200 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Bavorov ma vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu, na kterou je napojeno cca 90 %
objektl. Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace ve mésté Bavorov byla budovana od roku 1900 jako kanalizace jednotna. COV, ktera je
vybudovana v dostate¢né vzdalenosti od souvislé bytové zastavby severovychodné od mésta, byla
vybudovana v roce 1988 — 1990. V rdmci nové bytové vystavby je stokova sit pribézné rozsifovana.
Soucdasna délka kanalizaéni sité 9,78 km

Pocet pripojek 449

Cistirna odpadnich vod Bavorov je typu oxidaéniho pfikopu. Odpadni voda je vedena pies odlehovaci
komoru, ¢erpaci stanici, ru¢né stirané Cesle, vertikalni lapak pisku a oxida¢ni pfikop. Dale jsou vedeny
do usazovaci nadrze a vycisténé OV jsou vypoustény pfes mérny zlab do feky Blanice. Vyprodukované
kaly jsou odvadény do uskladfiovaci nadrze.

Recipientem je feka Blanice ¢.h.p. 1-08-03-061 tkm. 37,5 ( BSKs = 4,0 mg/l , CHSK 28 mg/I,N-NH4 0,3
mg/I,Pc 0,29 mg/l).

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru se v lokalité nevyskytuji producenti vétsiho
mnozstvi odpadnich vod.

Vlastnikem kanalizace je mésto Bavorov a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova a rozS$ifeni stavajici kanalizace.

Vyhledové ohledn& COV se predpoklada odvedeni balastnich vod (rybniky) a obnova COV.

Pro zlepSeni odtokovych parametr z Cistirny odpadnich vod, z davodu pfipojeni nové budovanych
objektl, navrhujeme doplnéni Cistirny o posledni odleh¢ovaci komoru a jednoduchy lapak pisku a
optimalizaci aera¢nich valca.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



